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30-60 Graus

Estrada 0.22

B

PLANTA
(ESCALA: 1/25)

0.22 m

A
Variável

A

B C

LARGURA DA FAIXA DE RODAGEM

1.0 - 1.7

0.22 m

C C 30
0

Betão classe B25 (25 MPA/19 mm)

2 %

0.2m
0.1m Protecção em pedra argamassada ou material alternativo

conforme instruções do fiscal

1.0
1.5m

2.0m

7.86m

8.3m

CORTE A-A
(ESCALA: 1/50)

1.5m

Enchimento Betão de Limpeza Classe B15/50 mm
conforme as instruções do Fiscal

Betão B25

1.44m
3 1

2% 2%

0.22m 0.22m

0.22m

0.22m

B

B

SECÇÃO C- C
(ESCALA: 1/20)

0.22m 0.22m

0.22m

 Ø12@15 

 Ø12@15 

1.
0m

1.5m

Enrocamento 100mm

Betão de Limpeza 50mm

 Ø12@15 1.44m

1.94m

6. Fundação em Betão Classe B15 ( 15 MPA, 25 mm)

7. Os Pilaretes serão construidos em cima do muro de testa em betão ou pedra argamassada conforme
as instruções do Fiscal.

8. O tabuleiro e Betão Armado Classe B25 (25 MPA, 20mm) conforme instruções do Fiscal.

9. O recobrimento mínimo para o reforço é 50mm

10.Todos os trabalhos devem ser executados conforme as respectivas normas de execução

1. A caixa de entrada deve ser configurada com base do tipo de aqueduto (alívio, ponto mais baixo ou
passagem do riacho) e conforme instruções do Fiscal.

2. Todas as dimensões em metros salvo indicação em contrário.

3. O comprimento e os ângulos dos muros da ala na jusante devem seguir a configuração do terreno
conforme instruções do Fiscal.

4. Muros de Testa e Ala e Paredes da Caixa serão feitas em Alvenaria de Pedra Argamassada ( ao traço
1:5) ou

5. Os muros de Testa e Ala podem ser feitos em Alvenaria de tijolo, blocos maciços ou em Betão
Armado Classe B20 (20 MPA,25 mm) conforme instruções do Fiscal.

Nota:

Solo Granular

0.1 m

0.2m

SECÇÃO B - B
(ESCALA: 1/25)

25
1

0.4m
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0.22m 0.22m1.5m

0.36m
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PASSEIO E LANCIL
EXISTENTES

CAMADA DE DESGASTE
EM ASFALTO (esp. 30mm)

BASE (ESTABILIZADA / NATURAL)

SUB-BASE

ARESTA FORMADA PELO PAVIMENTO
ASFÁLTICO E CANALETE BETONADO NO LOCAL

LAJE DE BETÃO ARMADO
BETONADA NO LOCAL (B25/19)

MALHASOL (REF 655)

PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS
MACIÇADOS DE 200mm

PASSEIO DE BETAO COM
25MPa

ANCORAGEM EM BARRA 100x100x10 mm EM AÇO
GALVANIZADO EM INTERVALOS DE 300mm,
EMBUTIDAS NA PAREDE DE ALVENARIA

MALHASOL (REF 200)

TAMPA EM BETÃO ARMADO
PRÉ-FABRICADO DE
600X400, E 30 MPa

ORIFICIOS DE 25 x 80

CANTONEIRA DE 100X100X10mm EM AÇO GALVANIZADO,
COLOCADO NO INTERIOR DA PAREDE DE ALVENARIA

CANALETE BETONADO
IN-SITU DE 25MPa

SUPORTE EM CANTONEIRA 100X100X10mm DE ACO
GALVANIZADO, ENVOLVIDO COM BETAO FABRICADO
IN-SITU DE 25 MPa (200mm X 75mm)

PROTECÇÃO EM CANTONEIRA 100X100X10mm
EM AÇO GALVANIZADA
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CORTE B - B
ESCALA 1:10

BETÃO ARMADO DE 30 MPa
(ACO Ø20 mm SUPERIOR)
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ESCALA 1: 5
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AÇO GALVANIZADO DE R10

COVER SLAB LIFTING HANDLE
SCALE 1: 5

( 50 No.REQUERIDO)

3 (No.) TAMPAS PRÉ-FABRICADA DE BETÃO
DE 600 X 800 B30 (VER DETALHE A)

JUNTA DE CONSTRUÇÃO
EM INTERVALOS DE 1.8m

(20 No. Ø10) VARÕES DE AÇO GALVANIZADO SOLDADAS
VERTICALMENTE A ESTRUTURA DE CANTONEIRAS EM
INTERVALOS DE 100mm

ESTRUTURA DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS (100 x 100 x 10)

3 (No.) APOIOS EM CANTONEIRAS GALVANIZADAS 100 x 100 x 10
ENVOLVIDAS EM BLOCO DE BETÃO 200mm x 75mm (B25/19)

CANALETE DE BETÃO (25 MPa)

LANCIL PRÉ-FABRICADO

PAREDE DE ALVENARIA DE 100mm

ORIFÍCIOS DE 25 x 80
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SCALE 1:10
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RUA ASFALTADA

LAJE DE BETAO ARMADO
FEITA IN-SITU DE 25MPa

REF.655 MALHA DE REFORCO

ALVENARIA 230mm

PASSEIO DE BETÃO

CANTONEIRA GALVANIZADA 100 x 100 x 10
COM VARÕES Ø10 GALVANIZADOS
ESPAÇADOS A 300mm EMBUTIDOS NA
ALVENARIA.

MALHASOL (REF 200)TAMPA PRÉ-FABRICADA 600
x 800 (30 MPa)

75 230

CORTE A - A
ESCALA 1:10
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2440

ABERTURAS PARA
MANUSEAMENTO
DAS TAMPAS 25 x 80

2 No. VARÕES Ø12
ESPAÇADOS A 50mm

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO 15 MPa

DETALHE TÍPICO DE SARJETA

ORIFICIOS DE 25 x 80

ORIFICIOS DE 25 x 80

80 160
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(COVER FRAME AND SLAB SHOWN ONLY. SEE SECTION
A-A AND SECTION B-B FOR BRICKWORK UNDER THE
COVER FRAME)
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5
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80 160

MANILHA PARACAIXA DEINSPECÇÃO

MANILHA DE BETÃO, CLASSE 100 D,
450mm DIA. (SABS 677 STANDARD)

230
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0
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0
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0

LINTEL NA
LARGURA TOTAL

90

CONCRETE SIDEWALK

NOTA:
SIFÃO ADICIONAL DETALHADO ABAIXO
SÓ PARA SER CONSTRUÍDA ONDE FOR
INDICADA PELO FISCAL.

FECHAR ABERTURA COM BETÃO 25MPa

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO 15 MPa

1515 115 235 115 235
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60
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0
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0

20
0

2215

SIFÃOÁREA PARA ACUMULAÇÃO
DE SILTES E LIXO
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SILTES (115mm)
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NOTAS:

1. AMOSTRAS DE TAMPAS DEVEM SER SUBMETIDAS AO FISCAL PARA
APROVAÇÃO ANTES DA PRODUÇÃO DESTES ITENS.

2. ESTRUTRA DA SARJETA DEVE SER FABRICADO COMO PEÇA ÚNICA E
POSTERIORMENTE GALVANIZADA A QUENTE DE ACORDO COM OS
REQUISITOS DE SABS 0214-1987. ESPESSURA DO REVESTIMENTO DEVE SER
NO MÍNIMO 150 MICRONS.

3. ELEMENTOS BETONADOS NO LOCAL = BETÃO CLASSE 25 MPa. ELEMENTOS

PRÉ-FABRICADOS = BETÃO CLASSE 30 MPa.
4. TODOS BLOCOS DE ALVENARIA DEVEM SER DE QUALIDADE FBSE 30 DE

ACORDO COM SABS 227 - 1986, ABSORÇÃO < 14% E EFLORESCÊNCIA < 10 OU

DEVEM SER BLOCOS MACIÇOS DE BETÃO 25 MPa. TODA ALVENARIA DEVE
SER LIGADA EM "ENGLISH BOND".

3. RECOBRIMENTO=50mm
2. ESPESSURA DA LAJE=150mm
1. CLASSE BETÃO 25MPa

4 No. VARÕES Y16  DE 800mm
DE COMPRIMENTO A CORTAR

NOTAS: 

W
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60

L+460

570

57
0

150D/
3

D/2

BETÃO DE ASSENTAMENTO CLASSE 15/19
ACABADA COM REBOCO QUEIMADO
DE 20mm DE ESPESSURA

LAJE DE FUNDO DE
BETÃO 25MPa

NOTA:

w
VER DETALHE 'B'

1:31:3

FLUXO

300
MIN.

'L'
VER TABELA 'B'
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TA
BE

LA
 'B

'
'W

'

CORRENTE APROVADA
A SER SOLDADA A TAMPA 
E ARO (COMPRIMENTO MIN.400mm) ANÉIS DE ACESSO PRÉ-FABRICADOS

DIÂMETRO 675

BETÃO A VOLTA DA
CAIXA DE INSPECÇÃO

DEGRAUS DE FERRO (B.S. 1247)
EM INTERVALOS DE 300mm

TAMPA E ARO DE ACORDO COM
S.A.B.S. 558

TIPO 2A EM ESTRADAS
TIPO 4A EM PASSEIOS E ÁREAS RESIDENCIAIS

D D

E

E

CORTE ATRAVÉS DA CAIXA

H
VE

R 
TA

BE
LA

 B

LAJE DE BETÃO 25MPa

CORTE D-D

CORTE E-E DETALHE DE ARMAÇÃO - A

AJUSTADO A CÂMARA DE ACESSO

SCALE 1 : 20 ESCALA 1 : 20

ESCALA 1 : 20
ESCALA 1 : 10

DETALHES DE ARMADURA
VER DETALHE - A

DETALHES DE ARMADURA
VER DETALHE - A

15
0

MAHASOL REF. 655

15
0

50
10

0

MALHASOL (REF. 655)

COTA DE FUNDO
COMO INDICADO
NOS DETALHES
DE DRENAGEM

COTA DE FUNDO
COMO INDICADO
NOS DETALHES
DE DRENAGEM

Ø16@150 (ARMADURA DE
FUNDO) A AJUSTAR A VOLTA
DA CÂMARA DE ACESSO

ONDE O ESPAÇO FÔR INSUFICIENTE
PARA CONSTRUIR A CÂMARA PARA A
ALTURA ILUSTRADA, ENTÃO A
DIMENSÃO "H" DEVE SER REDUZIDA
PARA PERMITIR QUE A COTA DA
TAMPA ESTEJA NA COTA DO
TERRENO NATURAL OU DO NÍVEL
ACABADO DA ESTRADA.
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3.
0 

m
5 

m

Comprimento Total (Variável)

Variável

Pave do Drift (Betão
Classe B25 de 0.2m)

Variável

0.4m x 0.3m x 0.3m
Pilaretes (cada 2 metros)

Variável

>1.0 m

Enrocamento ou solo
Muro de Montante (0.5 m) Muro de Jusante (1 m) compactado estabelizado com

cimento ou betão de limpeza

CORTE BB
ESCALA: 1/75

Pavimento de Bet ão com acabamento
de régua na direcção transversal

A

C 4.4 m C

Notas:

1. Todas as dimensões em metros salvo indicação em contrário.
2. Alvenaria de Pedra Argamassada será ao traço 1:4

A
3. Os muros podem ser feitos de pedra argamassada ou gabiões ou Betão Armado Classe B20 (20
Mpa, 25mm) conforme instruções do Fiscal.
4. O pavimento e Pilaretes serão feitas em Betão Armado Classe B25 (25 Mpa, 20mm) conforme
instruções do Fiscal.
5. O recobrimento mínimo para o reforço é 50mm.
6.A inclinação transversal do pavimento deve seguir o alinhamento do leito do rio
7. Todos os trabalhos devem ser executados de acordo com as respectivas normas de execuçãoProtecções em Pedra Argamassada (ou material

alternativo conforme instrucções do Fiscal) PLANTA
ESCALA: 1/75

< 10 %

DRIFT SIMPLES

BG-PM-17-APLANTA, ELEVAÇÃO E CORTES 
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Poste de Madeira (Eucalipto)
pintado em branco/vermelho
no topo embutido no gabião
diâmetro 150mm
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ESCALA: 1/20

0.5 m

3.0 m 5.4 m

4.4 m 0.5 m

Gabião de 0.5m x 0.5m x 2.0m

4.4 m

5.0 m

0.3 m

0.1 m

0.1 m

0.1 m

0.1 m

Branco

Vermelho

2.30 2%

0.5 m

0.3 m

3.0 m 5.0 m

4.4 m 0.3 m

Pedra arrumada a mão

Betão Classe B25

Pedra Argamassada

Gabiões

MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA O PAVIMENTO E PROTECÇÕES DO DRIFT
(ESCALA: 1/50)

Pavimento do drift alinhado com o leito do rio ou riacho

0.3 m
2 varões de Y12 mm @ 200 mm

0.40

0.20

0.50
0.15

1.0 m Malha de R 6mm @200mm
Enrocamento ou solo compactado estabelizado com cimento ou betão de limpeza

CORTE A-A
(ESCALA: 1/50)

Notas:

1. As soluções do pavimento/protecções poderão ser intercâmbiadas
2. Todas as dimensões em metros salvo indicação em contrário.
3. Todos os trabalhos devem ser executados de acordo com as respectivas normas de execução
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DRIFT SIMPLES

BG-PM-17-BDETALHES CONSTRUTIVOS 

OBSERVAÇÕES.
Todas dimensões serão verificadas
no Terreno
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